
Пульт управления NEXYS 

 

 

Измерения Защитные функции 

Линейные напряжения, В опция Перегрузка или короткое замыкание опция 

Фазные напряжения, В опция 
Превышение частоты вращения 
(разнос) 

стандарт 

Фазные токи, А опция Утечка тока опция 

Частота, Гц жкд Переход в дежурный режим стандарт 

Аналоговые величины опция Автоматические функции 

Параметры двигателя 
Стабилизация по напряжению и 

частоте 
стандарт 

Отображение частоты вращения жкд Предпусковой подогрев воздуха опция 

Отображение напряжения АКБ жкд Переключение питания на сеть недоступно 

Счетчик времени наработки жкд 
Переключение питания на 
установку 

недоступно 

Управление клапаном открытия 
топливоподачи 

стандарт Внешняя команда на запуск опция 

Управление предпусковым 

подогревателем воздуха 
опция Контроль трехфазной сети опция 

Управление подогревателем ОЖ опция Тест светоиндикаторов стандарт 

Светоиндикация Прочее 

Низкое давление масла стандарт Сброс аварии стандарт 

Высокая температура ОЖ стандарт 
Колодка для подключения устройств 
автоматического запуска 

опция 

Неудачный запуск стандарт 
Выбор типа установки (3ф+N, 2ф, 
1ф) 

стандарт 1 

Превышение частоты вращения стандарт Подзарядное устройство АКБ опция 

Установка готова принять нагрузку стандарт опция 2 



Неисправность зарядного 
генератора 

стандарт 
Дифференциальная защита с 
регулируемой задержкой и порогом 
срабатывания 

Общее предупреждение стандарт 
Звуковая сигнализация опция 

Общая авария стандарт 

Подсветка стандарт 
Постоянный контроль 
сопротивления изоляции 

опция Кнопка экстренного останова 
активирована 

стандарт 

1 - Доступно программированием пульта. Требуется изменение схемы подключения цепи 

измерения напряжения генератора  
2- Защита обеспечивается внешним устройством 

 


